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MEDIDAS DE SEGURIDAD

Este aparato de medida esta disefiado para realizar
mediciones de la PCB o dispositivo a reparar sin ser
alimentado, es decir, sin que tal dispositivo o PCB esté
conectado a la corriente, de lo contrario podria
causarse una averia irreversible en la Ratmeter SMB.

Es extremadamente importante que la fuente de
alimentaciéon de la Ratmeter SMB tenga un voltaje de
12V y cuente con el positivo en el pin central del
conector de alimentacion, de lo contrario podria
causarse una averia irreversible en la Ratmeter SMB.

Alejar la Ratmeter SMB de cualquier fuente de calor.

Ratmeter SMB no cuenta con proteccién contra agua
u otros liquidos, por lo que se recomienda mantener
fuera del alcance de dichos elementos con el fin de
evitar problemas devenidos por derramamiento y o
humedades. ‘

Ratmeter SMB se basa en una herramienta de medicion
de corriente y voltaje por inyeccion en la linea o
componente a medir, revisar las caracteristicas de la linea
O componente para no superar los valores determinados

por el fabricante con el fin de no originar dafos.
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DESCRIPCION DE CONTROLES Y CONECTORES
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DESCRIPCION DE CONTROLES Y CONECTORES

INTERRUPTOR DE ALTA O BAJA IMPEDANCIA
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CALIBRACION Y AJUSTE

1-Accionar el interruptor n°7 para colocar la SMB en estado
de cortocircuito permanente.

SMB |

INTERRUPTOR DE CORTOCIRCUITO

2-Ajustar el voltaje y la corriente mediante los potenciémetros
de la parte trasera de Ratmeter SMB hasta conseguir el ajuste
deseado.

@oO

POTENCIOMETRO AJUSTE DE VOLTAJE

POTENCIOMETRO AJUSTE DE CORRIENTE

3-Establecer los valores del voltimetro y amperimetro a los
valores estandarizados para la medicion en SMB en 4.3V y 3mA.
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CONSIDERACIONES SOBRE LA MEDICION DE
PCB EN TELEFONIA CELULAR

Antes de realizar la medicion, la"placa a medir debe estar
descargada, de lo contrario esto afectaria a los valores de
medicidon . Esto significa que debe de guardar un reposo de unos
10 minutos o incluso mas, no obstante, la mejor manera y mas
eficiente para que la descarga sea garantizada en lineas de una
PCB es cortocircuitar a tierra la linea a medir, esto se realizaria
pulsando el interruptor n°7, desde ese momento, la punta
positiva se convierte en punta de descarga, de esta manera se
facilita la operacion y con una misma punta sin retirarla del
punto de test, se hacen las dos operaciones, descarga y posterior
medicion.

Al pulsar el interruptor n°7 se mostraria el ajuste de la fuente
interna, podemos utilizar este control o bien cortocircuitar las
bananas positiva y negativa para hacer el ajuste de la fuente a
4.3vy 3mA.

Ha de conectarse la PCB a Ratmeter SMB mediante un cable
“tipo Ipower” para facilitar la operatividad en la medicién, bien
sea un cable con conector USB tipo C o USB A a conector de la
bateria de la PCB. Conectando la PCB a traves de estos
conectores USB integrados estaremos conectando directamente
GND a RatmeterSMB y no se haria necesaria la conexion de la
banana negativa a la PCB, ademas siempre que lo precisemos,
actuando sobre el pulsador n°6 estaremos energizando las lineas
principales y en pantallas se mostraria inmediatamente el valor
SMB de la linea BATT. |
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PROCEDIMIENTO DE MEDICION EN PCB DE
TELEFONIA CELULAR

1- Descarga de las lineas principales

2- Tras descargar las lineas principales, imprescindible dar una
pulsacion al botdén n°6. Esto hara que las lineas principales
queden cargadas con la fuente interna de la Ratmeter SMB
calibrada previamente mediante los potencidbmetros n°12 y n°13
a 43v y 3mA; las lineas principales de la PCB quedaran
energizadas y por consiguiente los componentes y lineas que
estén directamente relacionadas con las principales también
quedaran energizados consiguiendo asi que nuestras mediciones
sean certeras.

3- La pulsacion del boton n°6 tiene que realizarse tras cada
medicion. De no aplicar la carga con nuestra SMB a las lineas
principales, las mediciones podrian verse afectadas.

4- En lineas de alimentaciéon secundarias se recomienda
realizar la descarga de la linea antes de medirla. La carga en las
lineas  principales con Ratmeter SMB no garantiza
completamente la carga en lineas secundarias o si estas ya
estaban cargadas con anterioridad, por lo cual, primeramente
realizaremos la descarga de la linea secundaria después daremos
la pulsacion al botébn n°6 y por ultimo mediremos la linea
secundaria.

Respetar este protocolo es fundamental para garantizar una
una medicién lo mas certera posible y se corresponda fielmente
con el procedimiento en el que fueron tomados los valores de

referencia.
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INTEGRACION coN Rathelper

Tenemos nuestra propios protocolos de reparacion en la

plataforma Rathelper.

En Ratlheper contamos con mediciones de referencia de
multitud de dispositivos electronicos. Estamos en constante

evolucion,
protocolos de reparaciéon

implementando

nuevos dispositivos

a nuestro

Las mediciones de caida de tension y de SMB estan realizadas
con los parametros de Ratmeter y por lo tanto, los valores de
referencia en nuestra plataforma tienen una toleracia minima al
utilizar nuestras herramientas.
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Observaciones

+ Mediciones de caida de tensién realizadas
con el Multimetro en escala de Voltaje
aplicando una fuente en paralelo ajustada
a3vyImA

« Importante que el ajuste de la fuente sea
preciso para que este valor de referencia
sea el mismo independientemente del
multimetro con el que se mida a fin de
universalizar las referencias.

+ Las lineas OL utilizando este método , no
mostraran caida de tensién, por lo tanto, el
multimetro mostrara el voltaje de ajuste de
la fuente, en nuestro caso 3v.

+ En algunos casos la medicién requiere de la
estabilizacién de lalinea

« Siempre es conveniente realizar la
descarga de la linea para que la carga de
los condensadores no afecte a la medicién.
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Observaciones

« Fuente SMB ajustada a 4.3V-3mA

* Multimetros DT830B

« Esta camara tiene la
caracteristica de ser una camara
dual y por lo tanto, esta
controlada por 2 buses 12C, 2 CLK
y dualidad de lineas de imagen.

« Gl * PPVAR_TELE_PVDD_CONN
comun con Wide cam

* IO_RCAM_TO_MANY_SYNC
comun con Wide cam , Singleflex
camy LIDAR

* GPIO_ISP_RCAM_TO_STROBE_TRI
GGER_1V8 comun con WIDE cam
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CARACTERISTICAS

e Voltaje de entrada de 12V DC mediante conector de 5.5mm X
2.1Tmm con pin central como positivo.

e Voltimetro de 5 digitos de color rojo de alta precision, a partir
de 4.4v aproximadamente, cambio de escala y 4 digitos.

e Mili Amperimetro de 5 digitos y alta precision.

e Ajuste de SMB desde 3 a 5v aprox.

e Ajuste maximo de corriente a 3v de 2.5mA.

e Ajuste minimo de corriente a 3v de 0.85mA.

e Ajuste maximo de corriente a 5v de 6.3mA.

e Ajuste minimo de corriente a 5v de 2mA.

e Pulsador de alimentacion momentanea de los conectores
USB para energizar las PCB de telefonia celular.

e Interruptor de cortocircuito para realizar ajuste de corriente y
voltaje de la SMB, para cortocircuitar los conectores USB a
tierra y para convertir la punta positiva en GND.

e |nterruptor trasero de alta y baja impedancia.

e Medicion de alta impedancia: Se utiliza cuando se requiere
una -medicion precisa de voltaje en circuitos de alta
impedancia, como circuitos electronicos sensibles o lineas de
datos. Minimiza la influencia del instrumento en el circuito y
es adecuado para mediciones en circuitos de baja corriente y
alta impedancia.

e Medicion de baja impedancia: Se utiliza cuando se necesitan
mediciones de voltaje en circuitos de baja impedancia o en
situaciones donde se sospecha que la carga del circuito
puede afectar la medicion. También es Util para detectar
caidas de tension en circuitos de alta corriente.

e Nuestra Ratmeter SMB es extremadamente sensible a las
fugas, una minima fuga se traduce en un aumento sustancial

de la corriente mostrada.
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